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ZENTRALE STANDORT REGCAU

lhr zuverlassiger Partner fir
Geruste + Schalungen.
RINGER-Qualitat seit 1944:

» Flexible und rasche Losungen

« Absolute Zuverlassigkeit

« Persdnlich vor Ort

« Schnelle Sonderlésungen

« Wir stehen zu unserem Wort

« Mit voller Leidenschaft

« Ein echtes Familienunternehmen

Worauf warten wir noch?
Let’s build.

20210927

Das HerzstUck des Unternehmens ist die
Zentrale mit Entwicklung, Produktion und
Versand in Regau. Weitere Standorte mit
AuBendienst und kompetenter Betreuung
durch Techniker vor Ort befinden sich in
Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagenfurt,
Gratkorn und Langkampfen. RINGER verfugt
Uber internationale Handelsvertretungen in
ganz Europa.

RINGER-Produkte kommen auf Baustellen
in Uber 50 Landern weltweit zum Einsatz.
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Modulgerust

DAS INDIVIDUELL KONFIGURIERBARE GERUST-
SYSTEM FUR ALLE FALLE!

Unser verzinktes Modulgerust bietet alle Moglichkeiten des
modernen Gerustbaus. Ob als Fassadengerust, Treppen-
turm, Fahrgerust, Plateaugerust, FuBgangerpassage, Trag-
gerust, Buhnenaufbau oder Event-Sonderkonstruktion,
nahezu alle Herausforderungen sind machbar.

Durchdachte Technik und eine einfache Handhabung des
Systems ermoglichen schnelle, kostengunstige und flexible
Aufbauten.

Sonderkonstruktionen sowie komplizierte Objektformen
werden einfach und schnell eingerustet.



Die Details machen den Unterschied

Modulknoten

Kernstlck des Modulgerusts ist der GerUstteller.
Es konnen bis zu 8 Elemente an einem Teller
montiert werden, wodurch sich vielfaltige Bau-
moglichkeiten ergeben.

Verbinden mit Hammerschlag

Das System mit Keilverschluss sorgt fur eine
schnelle Verbindung der Einzelteile. Der Keil wird
in den Teller eingefuhrt und per Hammerschlag
kraft- und formschlUssig verbunden.

Stabiler Belag

Unverwustliche Stahlbelage mit praktischen

Tragegriffen gewahrleisten schnelles Arbeiten.

- Oberflache feuerverzinkt

- rutschhemmende Profilierung

- integrierte Aushubsicherung

- 30cm Baubreite

- je nach Belagslange bis zu GerUstgruppe 6
(600 kg/m?)

- Entspricht der BauV und der ONORM B4007

Hochflexibel

Durch den modularen Aufbau ist das Modul-
gerust jeder Herausforderung gewachsen.
Unsere individuelle Planung unterstutzt Sie bei
Ihrem Projekt.




Produkteigenschaften
Modulgerust

> Normgerecht

> Vielseitig
- Vertikalstandrohr - Héhen: 0,50m /1,00m /2,00m / 3,00m / 4,00m
- Feldlangen: 0,73m /1,00m /1,25m /1,50m / 2,00m / 2,50m / 3,00m
- GroBe Produktpalette an Zubehorteilen

> Langlebig durch Verzinkung
> Stahlbeldge fur Belastungen bis 600 kg/m?2

> Grof3es Einsatzgebiet
- Fassadengerust in diversen Breiten
- Ful3gangerpassagen
- Treppentdrme (4 verschiedene Systeme)
- Plateaugeruste
- Fahrgeruste
- Tribunen
- Sonderbauten
- Traggeruste

s uvm...

> Zeit- und Kostenersparnis

- Schneller Aufbau mit Keilverbindungen

- Geringe Transport- und Lagerkosten



Anwendungsbeispiel
Treppenturm Standard

Der einfache Treppenturm fur den Baustellenbetrieb
- Grundflache 25 x15m

- Treppenbreite 0,om

- Treppen aus Aluminium 2,0m

M- Abschlussgelander

Innengelander

M-Diagonalstrebe 2,5x2,0m

M-Handlauf

M-Gelanderstandrohr

Alu-CerUsttreppe

M-Diagonalstrebe 15 x 2,0m

M-Vertikalstandrohr 4,0m

M-Horizontalriegel 1,5m

4
M-Anfangsstandrohr 0,4m 4
FuBspindel

M- Horizontalriegel 2,5m



Anwendungsbeispiel
Treppenturm XL

Die Gerusttreppe XL hat zusatzliche Podeste fur erhohte
Verkehrsbewegungen

- Grundflache 4,0 x1,5m

- PodestgrofRe 0,6 x 1,5m

- Treppenbreite 0,6m

- Treppen aus Aluminium 2,0m

M- Abschlussgelander

Innengelander

M-Diagonalstrebe 2,5 x2,0m

M-Horizontalriegel 0,73m

M-Handlauf

M-Gelanderstandrohr

M-Stahlbelag 0,32 x 1,5m

M-Diagonalstrebe 1,5 x 2,0m

M-Vertikalstandrohr 4,0m

M-Horizontalriegel 1,5m

Alu-GerUsttreppe

M-Anfangsstandrohr 0,4m

FuBspindel M- Horizontalriegel 0,73m

M- Horizontalriegel 2,5m



Anwendungsbeispiel
Treppenturm mit Treppenwange

Der komfortable Treppenturm mit Treppenwange fur
den Baustellenbetrieb

- Treppenbreiten 1,0m /1,25m /1,5m /2,0m

- Aufstiegshohe pro Treppe 1,5 oder 2,0m

M-Diagonalstrebe 1,5 x 2,0m

M-Horizontalriegel 1,25m
M-Gelanderstandrohr 11m — .

M-Horizontalriegel 2,5m

M-Horizontalriegel 1,25m
fur Treppe

M-Vertikalstandrohr 3,0m —

M-Diagonalstrebe 2,5x2,0m

M-Anfangsstandrohr 0,4m — &
FuBspindel — <&,

M-Horizontalriegel 2,5m

M-Stahlbelag 0,32 x 2,5m

M- Horizontalriegel 1,25m

M- Treppenwange 1,5 x2,5m

M- Stahlbelag 0,32 x 1,25m
M- Stahlbelag 0,13 x1,25m



Anwendungsbeispiel
Treppenturm Public

Der Treppenturm fur den offentlichen Betrieb.

- Grundflache 55 x 3,25m

- Treppenbreite 15m (Lichte Durchgangsbreite 1,25m)

- Aufstiegshohe je Treppe 1.5m (erweiterbar um 0,5 bzw. 1,0m)
- entspricht ONORM B5371 sowie OIB-Richtlinie 4

M-Treppengeléander 15m

M-Seitengelander15m — =
-
M-Gelanderstandrohr 11m —| g
M-Handlauf Bogen 90°
= e
M-Vertikalstandrohr 3,0m — e e =
M-Diagonalstrebe 15 x 2,0m o N === <
_— = Vo =
Handlauf

M-Horizontalriegel 1,5m =

M-Stahlbelag 0,13 x 1,5m

M-Horizontalriegel 1,5m
fur Treppe

M-Anfangsstandrohr 0,23m
FuBspindel

Detail Handlauf

M-Spaltabdeckung 0,25m

M-Seitengelander 0,25m

M- Auflageriegel 15m

M- Treppenwange 1,5 x 2,5m

M-Stahlbelag 0,32 x 1,5m



Anwendungsbeispiel
Ful3gangerpassage

Die FuBgangerpassage mit Gittertrager kann mit Standard-
FassadengerUst oder ModulgerUst erweitert werden.

- Durchgangsbreiten 2,5 bis 40m

- Durchgangshohe 2,4 bis 3,4m

- Belastung je Belagsebene bis 500 kg/m?

Fassadengerust

M- Stahlbelag

M-Horizontalstrebe
M-Celanderstandrohr

Lastverteilung

M-Gittertrager
2,5m bis 4,0m

M-Konsole 0,73m

M-Vertikalstandrohr
M-Horizontalstrebe

M-Diagonalstrebe

M-Anfangsstandrohr

FuBspindel



Weitere Anwendungsbeispiele
fur Modulgerust

Fassadengerdust

Traggerust

Uberbriickungen

Plateaugerust
fahrbar
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RINGER CmbH
A-4844 Regau
Romerweg 9

+4377672727M - O GERUSTE + SCHALUNGEN
office@ringer.at

www.ringer.at




