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ZENTRALE STANDORT REGCAU

lhr zuverlassiger Partner fir
Geruste + Schalungen.
RINGER-Qualitat seit 1944:

» Flexible und rasche Losungen

« Absolute Zuverlassigkeit

« Persdnlich vor Ort

« Schnelle Sonderlésungen

« Wir stehen zu unserem Wort

« Mit voller Leidenschaft

« Ein echtes Familienunternehmen

Worauf warten wir noch?
Let’s build.

20210915

Das HerzstUck des Unternehmens ist die
Zentrale mit Entwicklung, Produktion und
Versand in Regau. Weitere Standorte mit
AuBendienst und kompetenter Betreuung
durch Techniker vor Ort befinden sich in
Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagen-
furt, Gratkorn und Langkampfen. RINGER
verfugt Uber internationale Handelsvertre-
tungen in ganz Europa.

RINGER-Produkte kommen auf Baustellen
in Uber 50 Landern weltweit zum Einsatz.

QUALITY

N 33.231




Doppelgelander-Gerust

DAS ORIGINAL.

DAS SCHNELLSTE GERUST AM MARKT MIT
NUR 3 HAUPTTEILEN. KOMPAKT, VIELSEITIG
UND KOSTENEFFIZIENT.

Wenige Einzelteile und eine logische Aufbaufolge
machen das RINGER Doppelgelander-Gerust zu einem
sehr wirtschaftlichen und sicheren System.

Die von RINGER erfundene Strebensicherung verhindert
auf einfache Art und Weise das Ausheben des Gelanders.
Es gibt keine verlierbaren Teile, dadurch klappt der Auf-
bau noch schneller. Ausgereifte Komponenten machen es
zu einem der leichtesten (Stahl)-Geruste am Markt.

Standige Kontrollen und Prufungen im Fertigungsprozess
garantieren hochste Qualitat. Dies ist die Grundlage fur
ein sicheres Arbeiten in jeder GerUsthohe.



Die Systemteile im Uberblick

Durchdacht konstruiert

Das System ist Uber Jahrzehnte erprobt, permanente Weiter-
entwicklungen haben es zum Klassiker im GerUstbau gemacht.
Die Teile sind blitzschnell und mit nur wenigen Handgriffen
zusammengebaut.

Endstrebe

Aufsteckrohr

2x Holzbelag Breite 0,3m

FuBwehr

Rahmen 0,65m x 2,0m

integrierte Streben-
sicherung

Strebe
Doppelgelander

— FuBspindel



Produktvorteile
Doppelgelander-Gerust

> Normgerecht

> Vielseitigkeit
- Rahmenhéhen: 1,00m / 2,00m
- Rahmenbreite: 0,65m
- Haupt-Feldlangen: 2,50m
- Erganzende Feldlangen: 0,72m /1,25m /1,50m /
2,00m /3,00m
- Als Arbeitsgerust, Fanggerust und Schutzdach einsetzbar
- GroB3e Palette an Zubehorteilen
- Auch als Rollgerust verwendbar

- Belage aus hochwertig veredeltem Holz
> Leichte Konstruktion

> Witterungsbestandig und langlebig

- Stahl tauchlackiert oder verzinkt (innen und auf3en)

> Robust und leistungsfahig
- AusfUhrung Stahl GerUstgruppe 3 - 200 kg/m?2

> Zeit- und Kostenersparnis

- Schneller Aufbau mit nur drei Hauptteilen und
durchdachter Strebensicherung

- Geringe Transport- und Lagerkosten

> Zugelassen vom Deutschen Institut fur Bautechnik

- Zulassungsnummer Z-8.1-858



Durchdacht und effizient

Durchdachte Strebensicherung

Das durchdachte System verhindert auf einfa-
che, sichere Art und Weise das versehentliche
Ausheben des Gelanders.

Verzinkt oder tauchlackiert

Die Bauteile des Doppelgelander-Gerusts sind
wahlweise tauchlackiert oder verzinkt erhaltlich.
Rahmen, Aufsteckrohre, Doppelgelander-Streben
und Belagsplatten sind auch in leichter Alumi-
niumausfuhrung verfugbar. Alle Komponenten
sind voll miteinander kompatibel.

Stapeln mit System

Mit den praktischen Stapelsystem von RINGER
herrscht Ordnung am LKW, auf der Baustelle
und im Lager. Sie kdnnen sowohl| mit Stapler
als auch Kran transportiert werden. In zwei
Gestellen lassen sich alle Teile fur ca. 200m? la-
gern. Das Stapelsystem ist verzinkt und tauch-
lackiert erhaltlich.

Stapelgestell Ratio
Das verzinkte Stapelgestell erlaubt einen
effizienten Transport von 44 Rahmen.




Sicheres Arbeiten in der Hohe

Belagsplatte aus Vollholz

- aus sortiertem Vollholz min. Klasse S10

- hinterlUfteter Kantenschutz zum Schutz gegen
Faulnis

- hochwertig veredelte Oberflache gegen
Verwitterung und Faulnis

- 30cm Baubreite: GerUstgruppe 4 (300 kg/m2)

Alu - Buhne mit Klappe und Leiter

Diese 2,50 x 0,60m grofe Buhne sorgt fur einen
schnellen und sicheren Aufstieg in die nachste
CeruUstetage. Die Leiter ist fix montiert und per
Schnappverschluss gesichert. An der Unterseite
der Leiter sind Rollen eingebaut.

Gerustschutznetz
Das RINGER Gerustschutznetz bietet zusatzlichen
Schutz bei Arbeiten in der Hohe.

Zertifiziert fUr Deutschland
Das RINGER Doppelgelandergerust entspricht
allen gesetzlichen Vorschriften fur Bauprodukte

Deutsches in Deutschland. Das GerUst ist offiziell vom
Institut Deutschen Institut fUr Bautechnik zugelassen.
far Zulassungsnummer: Z-81-858

Bautechnik




Einsatzbereiche und
Losungen

Mobilitat im Gerust

Mit fahrbahren Unterteilen bzw. dem UNI-Fahr-
balken verwandelt sich das Doppelgelander-
Cerust in ein praktisches Fahrgerust.

Die ausziehbaren Abstutzspindeln sorgen fur
optimale Sicherung und Stabilitat.

- max. Arbeitshohe 6,0m bzw. 8,0m

- max. Gesamtbelastung 600 kg

FuBgangerpassage

Mit der FuBgangerpassage wird ein sicherer
Durchgang fur Passanten hergestellt.

Die Gerustrahmen konnen direkt auf die
Passagerahmen aufgesteckt werden.

- Breite 1,50m

Gerusttreppe

Fur den komfortablen und sicheren Zugang
zu den CeruUstetagen sind Aluminium-Treppen
ideal geeignet.

- Breite 0,60m

Gittertrager

FUr den Einsatz bei gréBeren Uberbrickungen.
Je nach Bedarf bei gro3en Haus- bzw. Geschafts-
eingangen oder bei sonstigen Verkehrswegen
einsetzbar.




Einsatzbereiche und

Losungen

Dachfanggerust

Das Doppelgelander-Gerust ist auch als Dach-
fanggerust einsetzbar. Mit der Schutzgelander-
stUtze und zugelassenen Seitenschutznetzen
werden Personen gegen einen Absturz gesichert.

Flexible Verbreiterungen

Dank des vielfaltigen Zubehdrs kann das Dop-
pelgelander-GerUst sehr flexibel verbreitert und
erweitert werden. Verschiedene Konsolen und
Einhangelosungen aus dem RINGER-Gerustbau-
kasten ermoglichen eine norm- und gesetzes-
konforme Erweiterung.

Mitwachsendes Gerust

Die Anspruche an den GerUstbau werden immer
hoher. RINGER bietet Absturzsicherungen an, die in
jeder Hohe befestigt werden und mit dem Gebaude
mitwachsen kbnnen. So ist das sichere Arbeiten an
der Decke zu jeder Zeit gewahrleistet.

Rundungen

Auch runde Grundrisse konnen mit dem
Doppelgelander-Gerust effektiv und schnell
gelost werden.



Referenzprojekte

Baustelle

Munchen Das RINGER Doppelgelander
-GeruUst verzinkt sorgt fur
sicheres Arbeiten bei Putz-
und Malerarbeiten.

Doppelgeléander-Gerust tauch- i - / ‘ | /
lackiert mit Belagsplatten aus & _ ‘ ‘ - ;32' &
Holz. Komfortabler Etagen- { 4 B L8 :
wechsel mit Alutreppen. f N 2 o
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Hotelerweiterung
Katschberg




Bei der Sanierung eines histori-
schen Gebaudes waren 7.000m?
RINGER Doppelgelander GerUst
im Einsatz.

Fur den sicheren Etagenwechsel
wurden Alu-Buhnen mit Klappe
und Leiter sowie ein Treppen-
turm verwendet.

Umbau

Munchen

Universitat
Vilnius

Wohnhaus
Zagreb
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RINGER CmbH
A-4844 Regau
Romerweg 9

+4377672727M - O GERUSTE + SCHALUNGEN
office@ringer.at

www.ringer.at




