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RUNDSCHALUNG
 
FÜR SYSTEM MASTER UND SYSTEM 2000



Schalungselement Breite 45cm
Innen und Außen das gleiche 
Element

Bogenblech Breite 25cm
Standard-Bogenblech für 
Außenschalung

Bogenblech Breite 20cm
Standard-Bogenblech für 
Innenschalung

Bogenblech Breite 20cm
Zum Ausgleich gleichmäßig am  
Umfang verteilen!

Bogenblech
Rundschalung leicht gemacht

Vorspannung und Verbindung
Mit der fix montierten Vorspanneinrichtung 
kann das Bogenblech auf den gewünschten 
Radius vorgespannt werden. Der Spannstahl 
wird durch Bogenblech und Uni-Schiene 40 
eingebaut und mit den Kombiplatten fixiert. 

Bogenblech System Master
Bauhöhen: 	 3,30m / 2,70m / 1,35m / 0,90m
Breiten:  	 30cm / 25cm / 20cm

Bogenblech System 2000
Bauhöhen: 	 2,70m
Breiten:  	 30cm / 25cm

Minimaler Innenradius: 1,80m

Rundbehälter
Innenradius 3,50m
Wandstärke 0,25m

1	 Bogenblech mit Vorspanneinrichtung
2	 Uni-Klemme (System Master)
3	 Schnellspanner (System 2000)
4	 Kombiplatte
5	 Uni-Schiene 40
6	 Spannstahl
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