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ZENTRALE STANDORT REGCAU

lhr zuverlassiger Partner fir
Geruste + Schalungen.
RINGER-Qualitat seit 1944:

» Flexible und rasche Losungen

« Absolute Zuverlassigkeit

« Persdnlich vor Ort

« Schnelle Sonderlésungen

« Wir stehen zu unserem Wort

« Mit voller Leidenschaft

« Ein echtes Familienunternehmen

Worauf warten wir noch?
Let’s build.

20230712

Das HerzstUck des Unternehmens ist die
Zentrale mit Entwicklung, Produktion und
Versand in Regau. Weitere Standorte mit
AuBendienst und kompetenter Betreuung
durch Techniker vor Ort befinden sich in
Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagen-
furt, Gratkorn und Langkampfen. RINGER
verfugt Uber internationale Handelsvertre-
tungen in ganz Europa.

RINGER-Produkte kommen auf Baustellen
in Uber 50 Landern weltweit zum Einsatz.

QUALITY

N 33.231




RINGER-Qualitat fur lhre

Baustelle

SYSTEME VON RINGER SIND FUR ALLE BAU-
TECHNISCHEN ZWECKE GEEIGNET, ENT-
SPRECHEN HOCHSTEN QUALITATS- SOWIE
NEUESTEN SICHERHEITSSTANDARDS UND
WERDEN STANDIG WEITERENTWICKELT.

Zubehor fur Fertigteilwande

RINGER bietet Produkte fur den Bau mit Fertigteilwanden,
die den Baufortschritt optimal begleiten. Wahlen Sie Ihre
ideale Losung aus unserem umfangreichen Sortiment an:

+ Konsolen

« BUhnen

« Seitenschutz
« Schragstutzen



Konsole fur Fertigteilwande

Ideal flr zweischalige Fertigteilwande
Die Konsole fur Fertigteilwande eignet sich ideal
als ArbeitsbUhne fur zweischalige Fertigteilwande.

Durch simple Montagevorgange ist die Konsole
innerhalb kurzester Zeit in der Wand eingehangt.
Eine Zwinge fur den Seitenschutz schafft zusatz-
liche Sicherheit auf der Gegenseite.

Sowohl die Konsole fur Fertigteilwande als auch
die Absturzsicherung auf der Gegenseite kdnnen
wahlweise mit Seitenschutzgitter oder konventio-
nellen Brettern ausgestattet werden.

Einbausatz fur Fertigteilwande
Das Einmalteil aus Kunststoff dient zur leichten
Entferung der Konsole aus der Betonwand.

Sowohl die Konsole als auch die Zwinge fur Fer-
tigteilwande kbnnen damit ausgestattet werden.




Produkteigenschaften

> Leistungsstark
- Belastung bis zu 150 kg/m?2
- Konsolabstand max. 2,0m
* GeruUstbreite 750mm

- Max. Stegbreite der Betonschale 80mm

> Schnelles & sicheres Arbeiten

- Einfach in die Wand einzuhangen

- Leichtes Entfernen aus der Betonwand durch den

Einbausatz (Einmalteil aus Kunststoff)

> Hohe Wirtschaftlichkeit

- Lange Lebensdauer

- Geringes Lager- und Transportvolumen

> Robust und witterungsbestandig

- Feuerverzinkte Stahlelemente

Art. Nr. Bezeichnung

1 10001263 Konsole fir Fertigteilwande

2 10003054 Gelander fur Gerustkonsole

3 10000430 Zwinge fur Fertigteilwande

4 10002297 Gelandersteher fur Konsolen

5 10001285 Einbausatz fir Fertigteilwande
10000872 Seitenschutzgitter 2,7m

10004510 Seitenschutzgitter 1,45m

Gewicht
10,90 kg
390 kg
2,20 kg
3,50 kg
0,10 kg
24,00 kg
17,00 kg



3S-Buhne fur Fertigteilwande

Vielseitig einsetzbar

Die RINGER 3S-BUhne ist eine anpassungsfahi-
ge Buhne fur jede Anwendung. Durch Anglei-
chen der Aufhangung kann die Buhne fur die
unterschiedlichsten Anwendungen verwendet
werden, z.B. als BetonierbUhne, KletterbUhne,
ArbeitsgeruUst, Schutzgerust oder Dachfang-
gerust.

Sie eignet sich auch perfekt fur den Einsatz bei
Fertigteilelementen und kann dort als Arbeitsge-
rust bei der Montage sowie beim Betonieren der
Wand und Decke verwendet werden.

Fertigteil - Einhangeschuh

Mit dem Fertigteil - Einhangeschuh wird aus
der Ringer 3S- Buhne im Handumdrehen ein
Arbeitsgerust fur zweischalige Fertigteilwande.,

Einbausatz fur Fertigteilwande

Das Einmalteil aus Kunststoff dient zur leichten
Entferung der Konsole aus der Betonwand.

Es kann sowohl fur die Konsole fur Fertigteilwan-
de, fur die RINGER 35-BUhnen als auch fur die
BetonierbUhne " verwendet werden.




Produkteigenschaften

> Leistungsstark
- Belastung bis zu 200 kg/m?2
- Konsolabstand max. 2,0m
+ GerUstbreite 1,2m

- Max. Stegbreite der Betonschale 80mm

> Verwendbar als Arbeitsgerust

- Bei der Montage & beim Betonieren

> Schnelles & sicheres Arbeiten
- Einfach in die Wand einzuhangen

- Leichtes Entfernen aus der Betonwand durch den
Einbausatz (Einmalteil aus Kunststoff)

> Robust und witterungsbestandig

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion

> Hohe Wirtschaftlichkeit
- Lange Lebensdauer

- Geringes Lager- und Transportvolumen

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht
10003003 3S-Buhne 2,5m Gr.1 125,00 kg
10003004 3S-Buhne 3,0m Gr.2 148,00 kg
10003002 3S-Versatzkonsole 30,50 kg
10004060 3S-Fertigteil-Einhangeschuh 8,00 kg

10001285 Einbausatz fur Fertigteilwande 0,10 kg



Betonierbuhne ,,L*

Montagefertig und systemfrei

Die vielseitig einsetzbare Buhne kann bei ver-
schiedensten Schalungssystemen sowie bei
Fertigteilwanden verwendet werden.

Die RINGER BetonierbUhne ,L* kommt als mon-
tagefertige Einheit auf die Baustelle und ist ganz
einfach mittels Kran an der Schalung einzuhan-
gen.

Die selbsttatige Aushulbsicherung sowie die ver-
leimten und impragnierten Holzbeldage garan-
tieren hochste Sicherheit am Bau.

Exakte Verarbeitung und feuerverzinkte Metall-
teile sorgen fur eine lange Lebensdauer.

Fertigteiladapter

Mit dem zusatzlich erhaltlichen Fertigteiladapter
kann die BetonierbUhne ,L* einfach und schnell
an Fertigteilwanden montiert werden.

Einbausatz fur Fertigteilwande

Das Einmalteil aus Kunststoff dient zur leichten
Entferung der Konsole aus der Betonwand.

Es kann sowohl fUr die Konsole fur Fertigteilwan-
de, fur die RINGER 3S-BUhnen als auch fur die
BetonierbUhne ,L" verwendet werden.



Produkteigenschaften

> Leistungsstark
- Belastung bis zu 200 kg/m?2
- Lange 2,70m / Breite 1,00m

- Geringes Gewicht: 66 kg

> Vielseitig verwendbar
- Passend fur alle gangigen Rahmenschalungen
- Fur alle Profilbreiten von 10-14 cm

- Auch bei Fertigteilwanden einsetzbar

> Schnelles & sicheres Arbeiten
- Selbsttatige Aushubssicherung
- Einfach mit dem Kran einzuhangen
- Keine verlierbaren Teile

- mit wenigen Handgriffen einsatzbereit

> Cleveres Produktdesign
- Montagefertig mit aufklappbarem Gelander

- Geringe Stapelhdhe

> Hohe Wirtschaftlichkeit

- Lange Lebensdauer

- Geringeres Lager- und Transportvolumen

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht
10001019 Betonierblihne ,L“ 2,70m komplett 66,00 kg
10002245 Betonierbihne ,L“ 2,70m mit Klappe fur Durchstieg 66,00 kg
10000212 Fertigteiladapter fur Betonierbihne ,,L* 2,00 kg
10001285 Einbausatz fur Fertigteilwande 0,0 kg



Schragstutzen

Schragstitzen zur Wandabstutzung
RINGER Schragstutzen sind in verschiede-
nen GroRen, Belastbarkeiten sowie Aus-
fUhrungen erhaltlich. Je nach Typ stehen
Verstellbereiche von 2,15m bis 10,0m zur
Verflgung.

Das leichtgangige Gewinde ermaoglicht
ein rasches und einfaches Einrichten der
Fertigteil- bzw. Schalungselemente.

Je nach Ausfuhrung und Gréf3e sind
RINGER Schragstutzen entweder verzinkt
oder tauchlackiert erhaltlich. Auf Wunsch
konnen auch Sondergroen geliefert
werden.

Um einen individuellen Einsatz sicher zu
stellen sind unterschiedliche Kopf- und
FuBplatten sowie diverse Sondergrofen
verfugbar.
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Art. Nr.

10001962
10001961
10001347
10000331
10004256
10001507
10000332

Grosse

Schragstutze Gr. 1
Schragstutze Gr. 2
Schragstutze Gr. 3
Schragstutze ,,S* Gr.3
Schragstutze ,,G* Gr. 1
Verlangerung f. G1
Schragstutze ,,G* Gr. 2

Verstellbereich

2,15-3,60m
2,35 - 4,10m
3,15 -5,75m
3,00 -550m
3,55-590m
6,20 - 8,40m
6,50 -10,00m

Il

max. Druckbelastung

eingefahren
20,0 kN
20,0 kN
20,0 kN
271kN

30,0 kN
209 kN

14,2 kN

ausgefahren
1,2 kN
8,7 kN
4.4 kN
1,5kN
16,2 kN
6,3 kN

78 kN

max. Zug-
belastung

20,0 kN
20,0 kN
20,0 kN
271 kN

30,0 kN
30,0 kN

30,0 kN



RINGER CmbH
A-4844 Regau
Romerweg 9
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www.ringer.at




